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Enveloppeuse par pliage en X, rapide et fiable pour des produits unitaires ou groupés. Flexible dans 

la manipulation du film, elle effectue le sur-emballage en formant des plis latéraux en forme 

d'enveloppe et en scellant par le bas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
  

 

 

Soudure inférieure 

 

http://www.aera-sa.fr/
mailto:info@aera-sa.fr


Cellophaneuse AERA-PENTA XE 

 

AERA • 14 Rue Jean Hoeffel 67330 BOUXWILLER • www.aera-sa.fr - +33 3 88 70 94 80 • info@aera-sa.fr 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
CONFIGURATION DE LA MACHINE : 
 

▪ Châssis de la machine : acier, peint en RAL 9006 
▪ Panneau opérateur HMI 
▪ Réglage des températures de soudure par IHM ; 
▪ Tous les réglages mécaniques sont effectués par des échelles numériques ; 
▪ Protections de sécurité en polycarbonate transparent ; 
▪ Micro rupteurs sur les protections de sécurité ; 
▪ Détection de fin de film et/ou de rupture par encodeur ; 
▪ Groupe d'alimentation en continu du film équipé de 3 cartes électriques (couteau, dérouleur, etc...) 
▪ Système de vide pour le transport de films 
▪ Élévateur et contre-élévateur avec servomoteur 
▪ Barre de soudure inférieure 
▪ Unités de pliage latéral et bandes soudeuses  
▪ Unité de commande à distance reliée au PLC pour permettre la connexion à l'assistance à distance pour 

les mises à jour du logiciel et le service, programmée en DHCP avec le module Ewon, sauf demande 
contraire  

▪ Certification CE 
 

Caractéristiques techniques :   

Film  : BOPP standard ou enduits Alimentation des produits :  manuelle ou automatique 

Commande : automate Cadence : max 130 produits/minute 
 

 
 

DIMENSIONS BOBINE : 
 

▪ Diamètre intérieur : 76 mm 
▪ Max. diamètre extérieur : 500 mm 
▪ Max. longueur (L) : 400 mm 
▪ Max largeur (H) : 480 mm 

 
 
LIMITES DE FORMAT : 
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